Montage - und Bedienungsanleitung
fur Einbau — Wertschutzschrank, Baureihe DELTA

EN 1 Versicherungseinstufung bei privater Nutzung bis € 65. 000 ,-*
Versicherungseinstufung bei gewerblicher Nutzung bis € 20. 000,-~*

Mit dem Kauf dieses Wertschutzschrankes haben Sie sich fur ein Qualitatsprodukt mit definiertem Einbruchschutz
nach der EN 1 entschieden.

Bitte nehmen Sie sich einen Moment Zeit, um diese Anleitung sorgfaltig durchzulesen.

1. Die Sicherheit:
Die Sicherheit des Einbauwertschutzschrankes hangt im wesentlichen von den Einbaugegebenheiten ab,
lesen Sie bitte die detailierten Einbauhinweise auf der Rickseite dieses Blattes.

* Zur Versicherung des Tresorinhaltes sprechen Sie bitte den Sachversicherer |hres Vertrauens an, durch die
hohe Einbruchsicherheit dieses Wertbehéltnisses kénnen Sie mit einer geringen Versicherungspramie rechnen.

2. Die Bedienung

Das Offnen des standardmaRig mit gepriiftem DoppelbartschloB ausgeriistetem Wertbehéltnisses

- Den Doppelbartschlissel in die Schlisselfihrung einfihren ( die Kerbe in der Reide zeigt in Richtung Turgriff)
- Den Schlissel im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag drehen

- Den Turgriff entgegen dem Uhrzeigersinn bis zum Anschlag drehen

- Die Tir aufziehen

Das SchlieRen des Wertbehaltnisses erfolgt in umgekehrter Reihenfolge wie das Offnen.

- Beachten Sie, dald vor dem SchlieBen der Tir die Riegelbolzen zuruckgefahren sind, ist dies nicht der Fall
kann die Verschluldmechanik Schaden nehmen und es kommt zur Fehlfunktion.
Der Doppelbartschlissel 1aft sich nur bei verschlossenem Schlold abziehen.

Wenn |hr Wertbehaltnis mit einem mechanischen oder elektronischen CodeschloR ausgestattet ist, beachten
Sie bitte die dem Schlol3 entsprechende Zusatzbedienungsanleitung.

3. Zur Beachtung

- Beim DoppelbartschloB sind zwei Schlussel Standard, wenn zusatzliche Schlussel gebraucht werden,
kdnnen diese aus Sicherheitsgrunden ausschliel3lich nur gegen Vorlage des Orginalschlussels
nachgeliefert werden, durch Angabe der Schlussel-Nr. ist eine Nachfertigung unmaglich. Somit wird
ausgeschlossen, dal} sich Unbefugte auf einfachste Weise Nachschliissel beschaffen kdnnen.
Setzen Sie sich hierzu mit Inrem Tresorlieferanten in Verbindung.

4 Wartung und Pflege

- Je nach Gebrauchshaufigkeit ist es erforderlich die Tlrscharniere nachzuschmieren. Hierzu das Scharnier mit
handelsiiblichem Kriechdl (z. B. “BALLISTOL” ) einspriithen und abtropfendes Ol abwischen.

- Die Riegelbolzen lassen sich in herausgefahrenem Zustand leicht eindlen.

- Die innere und auldere Reinigung kann mit einem angefeuchteten Tuch erfolgen.

5. Die Betriebssicherheit und Gewahrleistung

- Fdur Sach —u. Vermbdgensschaden, die durch Nichtbeachtung der Wartungsvorschriften, sowie unsachgemalfer
Behandlung und Bedienung entstehen, Gbernimmt der Hersteller keine Haftung.

- Bewahren Sie die Schliissel sorgfiltig auf, bei Verlust haben Sie nur noch durch gewaltsames Offnen
Zugriff auf den Inhalt. Wir weisen ausdricklich darauf hin, dal} selbst nach der geringsten Manipulation
jegliche Gewahrleistung auf Sicherheit und Funktion erlischt. Dies gilt im besonderen Malde flr Brande
und Aufbruchversuche.

Wichtiger Hinweis fluir Fachpersonal bei Wartungs-u. ReparaturmafRnahmen an Schlo und Riegelwerk :
Zum Aus- und Einbau der Brennschutzplatte deren Biegeschenkel nur soweit wie n6tig biegen, wenn sich hier
der Biegewiderstand merklich verringert, muld die Brennschutzplatte ausgetauscht werden.



